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T	 Vajuta nuppu Rinse (Loputus).
Machine is rinsing (Masina loputus), Milk 
system is being rinsed (Piimasüsteemi 
loputus), kohvitilast voolab vett. Loputamine 
lõpeb automaatselt. ENA on jälle kasutami-
seks valmis.

Piimasüsteemi automaatloputus

15 minutit pärast piima kasutamist loputatakse 
piimasüsteem automaatselt. Seetõttu aseta pärast 
piima kasutamist alati kohvitila alla kogumisanum.

Piimasüsteemi puhastamine

Selleks, et kohvitila piimasüsteem töötaks alati 
õigesti, tuleb seda puhastada iga päev, kui piima 
on kasutanud.

ETTEVAATUST
Vale puhastusvahendi kasutamisel võib seade viga 
saada ja/või vesi võib saastuda.

T 	Kasuta ainult JURA originaalhooldustooteid.

EE JURA piimasüsteemi puhastusvahendit 
müüvad kohvimasinate müügiga tegelevad 
ettevõtteid.

EE Kasuta piimasüsteemi puhastamiseks 
komplektis olevat kogumisanumat.

Eeltingimus: kuvatakse piimasüsteemi puhasta-
mise sümbolit (6).

T	 Hoia nuppu P ligikaudu 2 sekundit all, et 
programmeerimisrežiim aktiveerida.

T	 Vajuta nuppu Maintenance status (Hooldus 
staatus).

T	 Vajuta nuppu Clean the milk system 
(Puhasta piimasüsteem).
Clean the milk system (Piimasüsteemi 
puhastus)

T	 Vajuta nuppu Start (Käivita).
T	 Vajuta nuppu Next (Edasi).

(Vedelik puhastuseks
Vesi loputuseks)

T	 Eemalda piimavoolik piimamahutist või 
piimajahutist.

T	 Lisa mahuti eesmisesse ossa piimasüsteemi 
puhastusvahendit alumise kriipsuni (seda 
tähistab 6).

T	 Seejärel lisa vett ülemise kriipsuni.
T	 Aseta kohvitila alla anum.
T	 Ühenda piimavoolik anumaga.

EE Piimavoolik tuleb ühendada anuma 
liitmikuga.

T	 Vajuta nuppu Next (Edasi).
Milk system is being cleaned (Piimasüsteemi 
puhastus, kohvitila ja piimavoolik puhasta-
takse.
Fresh water (Vesi loputuseks)

T	 Loputa anum põhjalikult läbi ja täida 
eesmine osa ülemise osani joogiveega.

T	 Aseta anum kohvitila alla ja ühenda 
piimavoolik anumaga.

T	 Vajuta nuppu Next (Edasi).
Milk system is being cleaned (Piimasüsteemi 
puhastus), kohvitila ja voolik loputatakse 
joogiveega. 
See toiming lõpeb automaatselt. ENA on 
jälle kasutamiseks valmis.

�
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Kohvitila lahtivõtmine ja loputamine

Kohvitila tuleb lahti võtta ja loputada iga päev, kui 
piima on kasutatud, et see toimiks õigesti ja et 
hügieenilisus oleks tagatud.

T	 Eemalda piimavoolik ja loputa see voolava 
vee all põhjalikult läbi.

T	 Tõmba kohvitila kate ettepoole ja eemalda 
see.

T	 Eemalda piimasüsteem kohvitilast.

T	 Võta piimasüsteem osadeks.

T	 Loputa kõiki osi voolava vee all.
   Kui märkad kinni kuivanud piimajääke, siis 

leota esmalt osi 250 ml külma vee ja 1 
tassitäie JURA piimasüsteemi puhastusva-
hendi lahuses. Seejärel loputa osi põhjalikult.

T	 Paigalda õhuvõtutoru.

T	 Pane piimasüsteem uuesti kokku. Pööra 
tähelepanu osade nummerdusele.

1

2
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T	 Paigalda kokkupandud osad uuesti kohvi- 
tilasse ja vajuta tugevalt kokku.

T	 Paigalda kohvitila kate tagasi.

Filtri sisestamine/vahetamine

CLARIS Smart / Smart mini filtrikasseti kasutamisel 
ei ole ENA puhastamine katlakivist vajalik.

EE Kui filtrikasseti tööiga saab läbi (sõltub 
seadistatud Veekaredusest), palub ENA filtrit 
vahetada.

EE CLARIS Smart / Smart mini filter cartridges 
are available from specialised dealers.

Eeltingimus: ilmub avakuva. (Kui filtrit on vaja 
vahetada, kuvatakse ka sümbolit $.)

T	 Eemalda veemahuti ja tühjenda see.

T	 Eemalda kasutatud filter veemahutist.

T	 Paigalda uuele CLARIS Smart / Smart mini 
filtrikassetile komplektis olev filtrikasseti 
pikendus.

T	 Sisesta filter koos pikendusega veemahu-
tisse.

T	 Täida veemahuti külma joogiveega ja sisesta 
mahuti uuesti.
Masin tuvastab automaatselt, et sisestasid/
vahetasid filtrikasseti.
Filter is being rinsed (Filtri loputus), filter 
loputatakse läbi. Vesi voolab otse tilga-    
alusesse. Ilmub avakuva. ENA on jälle 
kasutamiseks valmis

1

2

click! click!
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Seadme puhastamine

160 joogi valmistamise või 80 sisselülitumislopu-
tuse järel annab ENA märku, et aeg on teda 
puhastada.

ETTEVAATUST
Vale puhastusvahendi kasutamisel võib seade viga 
saada ja/või vesi võib saastuda.

T 	Kasuta ainult JURA originaalhooldustooteid.

EE Puhastusprogramm kestab ligikaudu 20 
minutit.

EE Ära katkesta puhastusprogrammi. Vastasel 
juhul ei ole puhastamise tulemus kvali-
teetne.

EE JURA puhastustablette müüvad kohvimasi-
nate müügiga tegelevad ettevõtteid.

Eeltingimus: kuvatakse seadme puhastamise 
sümbolit (7).

T	 Hoia nuppu  P ligikaudu 2 sekundit all, et 
programmeerimisrežiim aktiveerida.

T	 Vajuta nuppu Maintenance status (Hoolduse 
staatus).

T	 Vajuta nuppu Clean (Puhasta).
Clean (Puhastamine)

T	 Vajuta nuppu Start (Käivita).
T	 Vajuta nuppu Next (Edasi).

Empty coffee grounds container (Palun 
tühjenda kohvipaksusahtel)

T	 Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksu 
mahuti ning pane need tagasi seadmesse.
Clean (Masina puhastamine)

T	 Aseta kohvitila alla kogumisanum.

T	 Vajuta nuppu Next (Edasi).
Machine is being cleaned (Masina puhastus), 
kohvitilast voolab vesi.
Toiming katkestatakse, kuvatakse, Add 
cleaning tablet (Lisa puhastustablett).

T	 Ava jahvatatud kohvi täiteava kate.
T	 Sisesta täiteavasse JURA puhastustablett.

T	 Sulge täiteava.
Clean (Puhasta)

T	 Vajuta nuppu Next (Edasi).
Machine is being cleaned (Masina puhastus), 
kohvitilast voolab mitu korda vesi.
See toiming lõpeb automaatselt.
Empty coffee grounds container (Palun 
tühjenda kohvipaksusahtel)

T	 Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksu 
mahuti ning pane need tagasi seadmesse.
ENA on jälle kasutamiseks valmis.

Seadme puhastamine katlakivist 

Aja jooksul koguneb ENA sisemusse katlakivi ning 
selle eemaldamise vajadusest antakse automaat-
selt märku. Katlakivi eemaldamise sagedus sõltub 
Veekaredusest.

EE CLARIS Smart / Smart mini filtrikasseti 
kasutamisel ei anta katlakivi eemaldamiseks 
märku.
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J  ETTEVAATUST
Katlakivi eemaldusvahend võib nahale või silma 
sattudes ärritust põhjustada.

T 	Väldi kokkupuudet naha ja silmadega.
T 	Vajadusel loputa katlakivi eemaldusvahend 

maha puhta veega. Kui katlakivi eemaldus-
vahend satub silma, pöördu traumapunkti.

ETTEVAATUST
Vale katlakivi eemaldusvahendi kasutamisel võib 
seade viga saada ja/või vesi võib saastuda.

T 	Kasuta ainult JURA originaalhooldustooteid.

ETTEVAATUST
Katlakivi eemalduse katkestamisel võib seade viga 
saada.

T 	Lase katlakivi eemaldusprogrammil lõpuni 
töötada.

ETTEVAATUST
Kui katlakivi eemaldusvahend satub õrnale pinnale 
(nt marmorile), võib see seda kahjustada.

T 	CPühi pritsmed kohe ära.

EE Katlakivi eemaldusprogramm kestab 
ligikaudu 40 minutit.

EE JURA katlakivi eemaldustablette müüvad 
kohvimasinate müügiga tegelevad ettevõt-
ted.

Eeltingimus: Eeltingimus: kuvatakse katlakivi 
eemalduse sümbolit (%).

T	 Hoia nuppu P ligikaudu 2 sekundit all, et 
programmeerimisrežiim aktiveerida.

T	 Vajuta nuppu  Maintenance status (Hool-
duse staatus).

T	 Vajuta nuppu   button.
2/3

T	 Vajuta nuppu Descale (Eemalda katlakivi).
Descale (Eemalda katlakivi)

T	 Vajuta nuppu Start (Käivita).
T	 Vajuta nuppu Next (Edasi).

Empty drip tray (Palun tühjenda vedeliku-
sahtel)

T	 Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksu 
mahuti ning pane need tagasi seadmesse.
Agent in tank (Lahus veemahutisse)

T	 Eemalda veemahuti ja tühjenda see.
T	 Lahjenda 3 JURA katlakivi eemaldustabletti 

täielikult 500 ml vees. Selleks võib kuluda 
mitu minutit.

T	 Vala lahus tühja veemahutisse ja pane see 
seadmesse.

T	 Aseta kohvitila alla anum.

T	 Vajuta nuppu Next (Edasi).
Machine is being descaled (Katlakivieemal-
dus), kohvitilast ja kuumaveejaoturist voolab 
mitu korda vett. Toiming katkestatakse, 
kuvatakse Empty drip tray (Palun tühjenda 
vedelikusahtel).

T	 Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksu 
mahuti ning pane need tagasi seadmesse.
Rinse the water tank (Vesi loputada) / Fill 
water tank (Palun täida veemahuti)

T	 Tühjenda anum ning aseta see kuumavee- ja 
kohvitila alla.

T	 Eemalda veemahuti ja loputa seda põhjali-
kult.

T	 Täida veemahuti külma joogiveega ja sisesta 
mahuti uuesti.
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T	 Vajuta nuppu Next (Edasi).
Machine is being descaled (Katlakivieemal-
dus), katlakivi eemaldus jätkub ning 
kohvitilast ja kuumaveejaoturist voolab mitu 
korda vett.
Empty drip tray (Palun tühjenda vedeliku-
sahtel)

T	 Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksu 
mahuti ning pane need tagasi seadmesse.
ENA on jälle kasutamiseks valmis.

EE Kui katlakivi eemaldus katkeb ootamatult, 
loputa veemahuti põhjalikult läbi.

Veemahuti puhastamine katlakivist

Veemahutis võib moodustuda katlakivikiht. Selleks, 
et seade töötaks õigesti, tuleb veemahutit 
aeg-ajalt katlakivist puhastada.

T	 Eemalda veemahuti.
T	 Kui kasutad CLARIS Smart / Smart mini 

filtriti, eemalda see.
T	 Täida veemahuti täielikult ja lahusta selles 3 

JURA katlakivi eemaldustabletti.
T	 Jäta katlakivi eemalduslahus mitmeks 

tunniks (ööseks) veemahutisse.
T	 Eemalda veemahuti ja loputa seda põhjali-

kult.
T	 Kui kasutad CLARIS Smart / Smart mini 

filtriti, sisesta see uuesti.
T	 Täida veemahuti külma joogiveega ja sisesta 

mahuti uuesti.

Oamahuti puhastamine

Kohviubadel võib olla kerge õlikiht, mis võib 
ladestuda oamahuti sisepinnale. Need jäägid 
võivad pikapeale kohvi maitseomadusi mõjutada. 
Seetõttu tuleb oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: kuvatakse teksti Fill bean container 
(Palun täida oamahuti).

T	 Lülita seade toitenupuga Q välja. 
T	 Eemalda õhutihedalt sulguv kate.
T	 Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
T	 Täida oamahuti kohviubadega ja sulge 

õhutihedalt sulguv kate.
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6  Ekraanil kuvatavad teated

Teade Põhjus/tulemus Mida teha
Fill water tank (Palun 
täida veemahuti) 

Veepaak on tühi.
Jooke ei saa valmistada.

T Täida veepaak (vt 3. peatükki „Igapäe-
vane kasutamine – Veemahuti täitmine”).

Empty coffee 
grounds container 
(Palun tühjenda 
kohvipaksusahtel)

Kohvipaksu mahuti on täis. Jooke 
ei saa valmistada.

T Tühjenda kohvipaksu mahuti ja 
vedelikusahtel (vt 3. peatükki „Igapäev-
ane kasutamine – Igapäevane hooldus”).

Drip tray not fitted 
(Vedelikusahtel 
puudub) 

Vedelikusahtel ei ole õigesti 
sisestatud või ei ole üldse 
sisestatud. Jooke ei saa valmis-
tada.

T Sisesta vedelikusahtel.

Fill bean container 
(Palun täida 
oamahuti)

Oamahuti on tühi.
Kohvijooke ei saa valmistada, aga 
kuuma vett ja piima saab.

T Täida oamahuti (vt 1. peatükki „Üles 
seadmine ja esmakordne kasutamine – 
Oamahuti täitmine”).

Kuvatakse punast 
filtri vahetamise  
sümbolit ($).

Filter ei tööta enam. T CLARIS Smart / Smart mini filtrikasseti 
asendamine (vt 5. peatükki „Hooldus 
– filtri sisestamine/vahetamine”).

Kuvatakse seadme 
puhastamise 
sümbolit  (7) .

ENA annab märku, et aeg on teda 
puhastada.

T Puhasta (vt 5. peatükki „Hooldus – 
Seadme puhastamine”).

Kuvatakse seadme 
katlakivist puhasta-
mise sümbolit  (%) .

ENA annab märku, et aeg on 
katlakivi eemaldada.

T Tee katlakivieemaldus (vt 5. peatükki 
„Hooldus – Seadme puhastamine 
katlakivist”).

Kuvatakse piimasüs-
teemi puhastamise 
sümbolit  (6) .

ENA annab märku, et aeg on 
piimasüsteemi puhastada.

T Teosta piimasüsteemi puhastus (vt 5. 
peatükki „Hooldus – Piimasüsteemi 
puhastamine”).

Too hot (Liiga kuum) Süsteem on hooldusprogrammi 
käivitamiseks liiga kuum.

T Oota mõni minut, kuni süsteem jahtub, 
või valmista kohvijook või kuum vesi.



26

7  Veaotsing

7  Veaotsing

Probleem Põhjus/tulemus Mida teha
Piima vahustamisel tekib 
ebapiisavalt vahtu või 
piim pritsib kohvitilast.

Piimatila on ummistunud. T Puhasta piimasüsteem (vt 5. peatükki 
„Hooldus – Piimasüsteemi puhastamine”).
T Võta kohvitila lahti ja loputa see läbi (vt 5. 
peatükki „Hooldus – Piimatila lahtivõtmine 
ja loputamine”).

Kohvi valmistamisel 
tuleb seda jaoturist 
ainult tilkhaaval.

Kohvioad on jahvatatud liiga 
peeneks või jahvatatud kohv 
on liiga peen, mistõttu puru 
ummistab süsteemi. 
Võimalik, et Veekaredus ei 
ole õigesti seadistatud.

T Seadista veski jämedamale jahvatamisele 
või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 
2. peatükki „Jookide valmistamine – Veski 
seadistamine”).
T Tee katlakivieemaldus (vt 5. peatükki 
„Hooldus – Seadme puhastamine katla-
kivist”).

Teadet Fill water tank 
(Palun täida veemahuti) 
ei kuvata, ehkki 
veemahuti on tühi.

Veemahutis on palju 
katlakivi.

T Puhasta veemahuti katlakivist (vt 5. 
peatükki „Hooldus – Seadme puhastamine 
katlakivist”).

Veski on mürarikas. Veskis on võõrkehad. T Võta ühendust oma riigi klienditoe 
keskusega (vt 11. peatükki „JURA kontak-
tandmed / juriidiline teave”).

Kuvatakse teadet Error 2 
(Viga 2) või Error 5 (Viga 
5).

Kui seade on pikka aega 
külma käes olnud, võib 
küttekeha olla ohutuskaalut-
lusel blokeeritud.

T Lase seadmel toatemperatuuril soojeneda.

Kuvatakse muu teade 
teade Error (Viga).

– T Lülita ENA toitenupuga Q välja. Võta 
ühendust oma riigi JURA klienditoe 
keskusega (vt 11. peatükki „JURA kontak-
tandmed / juriidiline teave”).

EE Kui probleemi ei õnnestu lahendada, võta 
ühendust oma riigi JURA klienditoe 
keskusega (vt 11. peatükki „JURA kontakt- 
andmed / juriidiline teave”).
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8  Transportimine ja 
keskkonnasäästlik 
kõrvaldamine

Transportimine / süsteemi tühjendamine

Hoia ENA pakend alles. Transportimiseks tuleb 
seade panna originaalpakendisse, et seda kaitsta.

Enne transportimist tuleb ENA süsteem tühjen-
dada, et seda külmumise eest kaitsta.

Eeltingimus: Ilmub avakuva.
T	 Eemalda piimavoolik kohvitilast.

T	 Aseta kohvitila alla anum.
T	 Vajuta nuppu  või  korduvalt, kuni ilmub 

lehekülg 5/5.
T	 Vajuta nuppu Hot water (Kuum vesi).

Hot water (Kuum vesi), kuumaveejaoturist 
voolab kuum vesi.

T	 Eemalda veemahuti ja tühjenda see.
Kuumaveejaoturist voolab vett, kuni 
süsteem on tühi.
Fill water tank (Palun täida veemahuti)

T	 Vajuta toitenuppu Q ENA lülitub välja.

Kasutusest kõrvaldamine

Kui seadme kasutusiga on läbi, kõrvalda see 
keskkonnasäästlikul viisil.
H
Elektroonikaromud sisaldavad väärtuslikke ring-
lusse võetavaid materjale. Vii elektroonikaromud 
selleks ettenähtud kogumispunkti.

9  Tehnilised andmed

Pinge 220 – 240 V ~, 50 Hz

Võimsus 1450 W

Energiaklass A

Pumba rõhk staatiline, max 15 bar

Maht, 
veemahuti (ilma 
filtrita)

1.1 l

Oamahuti maht 125 g

Kohvipaksu mahuti ligikaudu 10 portsjonit

Kaabli pikkus ligikaudu 1,2 m

Kaal mudel 15241: ligikaudu 
10,9 kg mudel 
15252/15240/15254: 
ligikaudu 9,4 kg

Mõõtmed 
(L × K × S)

27,1 × 32,3 × 44,5 cm

Piimasüsteem HP1
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A
Aadressid 29
Abitelefon 29
Automaatne väljalülitumine 15
Avadega tassialus 3
Avakuva 7

B
Bluetooth 9

C
Caffè latte 10
Cappuccino  10
Cappuccino piimavahusti puhastamine

Piimasüsteemi puhastamine 18
CLARIS Smart mini filter

Vahetamine 20
Sisestamine 20

E
Ekraan 3
Ekraaniteated 24
Energiasäästurežiim 16
Esmakordne kasutamine 8
Espresso 10
Espresso doppio 10

F
Filter

Vahetamine 20
Sisestamine 20

Flat white 10

H
Hooldus 17

Igapäevane hooldus 13
Plaaniline hooldus 13

Hooldusport 4

I
Internet 7
Igapäevane hooldus 23

J
Jahvatatud kohv 11

Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 4
Jahvatatud kohvi täiteava 4

Jahvatusjämedus
Veski reguleerimine 12
Jahvatusratas 4, 12

Jookide seaded
Muutmine 15

Jookide seadete muutmine 15
Jookide valmistamine 10

Cappuccino 10
Kohv 10
Espresso 10
Espresso doppio 10
Espresso macchiato 10
Flat white 10
Jahvatatud kohv 11
Kuum vesi 12
Latte macchiato 10
Ristretto 10

JURA
Kontaktandmed 29
Internet 7

K
Kasutamine, esmakordne 8
Kasutusest kõrvaldamine 26
Katlakivieemaldus

Seade 21
Veemahuti 23

Klienditugi 29
Kohv 10
Kohvitila

Lahtivõtmine ja puhastamine 19
Reguleeritava kõrgusega kohvitila 3

Kohvitila
Reguleeritava kõrgusega kohvitila 3
Kuumaveejaotur 3

Kohvipaksu mahuti 3
Kontaktandmed 29
Kuum vesi 12
Kuumaveejaotur 3

L
Lahustuv kohv

Jahvatatud kohv 11
Latte macchiato 10
Lehter

Täiteava jahvatatud kohvi sissevalamiseks 4
Loputamine

Seade 17
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M
Maanduslatt

Tehnilised andmed 26

N
Nupp

Toitenupp 4

O
Oamahuti

Õhutihedalt sulguv oamahuti 4
Puhastamine 23
Täitmine 7

Ohutus 5
Ohutusteave 5

P
Piim

Piimaanuma ühendamine 9
Piimasüsteem 26
Puhastamine 18
Piimasüsteemi loputus 18
Plaaniline hooldus 13

Probleem
Veaotsing 25

Programmeerimine 14
Automaatne väljalülitumine 15
Energiasäästurežiim 16

Puhastamine
Oamahuti 23
Seade 21

R
Ristretto 10

S
Seade

Puhastamine 21
Igapäevane hooldus 13
Katlakivieemaldus 21
Plaaniline hooldus 13
Loputamine 17
Paigaldamine 7
Väljalülitamine 13
Sisselülitamine 13
Sisestamine 3

Seaded
Programmeerimine 14

Seadistamine
Seadme üles seadmine 7

Sisselülitamine 13
Smart Connect 4
Süsteemi tühjendamine 26

T
Tarviku ühendamine 9
Tehnilised andmed 26

Piimasüsteem 26
Tehaseseaded

Tehaseseadete taastamine 16
Tel 29
Tilgaalus 3
Tilgaaluse vann 3
Tingmärkide kirjeldus2
Transportimine 26
Toitekaabel 3
Teadete kuva 24
Täitmine

Oamahuti 7
Veemahuti 12

V
Vead

Veaotsing 25	
Veekoguse ühik 16

Veebisait 7
Vee karedus

Vee kareduse hindamine 8
Vee kareduse seadistamine 16

Veekoguse ühik 16
Veemahuti 3

Katlakivieemaldus 23
Täitmine 12

Väljalülitamine 13
Automaatne väljalülitumine 15

Õ
Õhutihe kate

Õhutihedalt sulguv oamahuti 4

Ü
Üldised nõuded kasutamiseks 5
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11  JURA kontaktandmed / juriidiline teave

Maaletooja:

Rickman Trade OÜ
A.H.Tammsaare tee 47
Tallinn 11316
Eesti
Telefon 651 88 69
rickman@rickman.ee

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

@@ Oma riigis kehtivad kontaktandmed leiad veebisaidilt www.jura.com.
@@ Kui vajad masina kasutamisel abi, tutvu veebilehega www.jura.com/service.

Direktiivid
Seade vastab järgmiste direktiivide nõuetele:

UU 2014/35/EU – madalpingedirektiiv

UU 2014/30/EU – elektromagnetiline ühilduvus

UU 2009/125/EC – ökodisaini direktiiv

UU 2011/65/EU – RoHS-direktiiv

Tehnilised muudatused
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesoleva kasutusjuhendi joonised on illustratiivsed 
ega vasta seadme tegelikele värvidele. Mõni detail võib ENA’l erinev olla.

Tagasiside
Iga kliendi arvamus on meie jaoks oluline! Meie kontaktandmed leiad saidilt www.jura.com.

Autoriõigus
Käesolev kasutusjuhend sisaldab autoriõigusega kaitstud teavet. Kasutusjuhendit ei või kopeerida 
ega teise keelde tõlkida ilma ettevõtte JURA Elektroapparate AG eelneva kirjaliku loata.




